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Urządzenie może być montowane jedynie przez wykwalifiko-
wany personel.

Przed zamontowaniem miernika należy upewnić się, czy 
parametry sieci (napięcia mierzone, prądy, napięcie za-
silania, częstotliwość) odpowiadają danym na tabliczce 
znamionowej.

Podczas podłączania urządzenia należy bezwzględnie prze-
strzegać podanego schematu połączeń. Nieprawidłowe pod-
łączenie prowadzi nieuchronnie do błędnych pomiarów lub 
uszkodzenia miernika.

W  celu zabezpieczenia napięciowych wejść pomiarowych 
i zasilania, zaleca się zastosowanie bezpieczników 0,5A.

PROGRAMOWANIE

Programowanie jest podzielone na dwa poziomy, każdy 
chroniony innym kodem dostępu.

POZIOM 1

kod dostępu: 1000 = programowanie strony własnej, typ po-
łączenia, okres uśredniania prądu i mocy średniej, kontrast 
wyświetlacza, stopień podświetlenia wyświetlacza (wyga-
szacz), prąd znamionowy.

POZIOM 2

kod dostępu: 2001 = przekładnie zewnętrznych przekładni-
ków prądowych i napięciowych

Do programowania poziomu 2 można przejść jedynie po za-
kończeniu programowania poziomu 1.

PARAMETRY PROGRAMOWALNE

KOD DOSTĘPU 1000

STRONA WŁASNA KLIENTA

Urządzenie umożliwia zaprogramowanie strony własnej, na 
której wyświetlane są 3 wybrane mierzone wielkości. Strona 
własna będzie wyświetlana po włączeniu miernika.

POŁĄCZENIE

Miernik może być podłączony do sieci 1-fazowej bądź 
3-fazowej, 3- lub 4-przewodowej.

Rodzaje podłączeń do wyboru:

1n1E S1000/265 sieć 1-fazowa

3-2E S1000/266 sieć 3-fazowa – układ Arona fazy L1-L3

3-3E S1000/267 sieć 3-fazowa 3-przewodowa

3n3E S1000/268 sieć 3-fazowa 4-przewodowa

MOC ŚREDNIA – PRĄD ŚREDNI

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA MIERNIKA NEMO 96HD/HD+

Czas uśredniania, do wyboru: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minut.

KONTRAST WYŚWIETLACZA

Do wyboru cztery wartości.

WYGASZACZ WYŚWIETLACZA

Do wyboru cztery wartości: 0 – 30 – 70 – 100% podświetlenia 
wyświetlacza. Wygaszasz aktywuje się, jeśli w ciągu 20 se-
kund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.

Jeśli została wybrana wartość 100, wyświetlacz będzie cały 
czas podświetlany z maksymalnym natężeniem (wygaszacz 
się nie aktywuje).

PRĄD NOMINALNY

1A jeśli użyte zostały przekładniki prądowe o prądzie wtór-
nym 1A

5A jeśli użyte zostały przekładniki prądowe o prądzie wtór-
nym 5A

KOD DOSTĘPU 2001

PRZEKŁADNIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 
I NAPIĘCIOWYCH

Ct  wartość przekładni prądowej (np. 800/5A  Ct = 160)

 wprowadzić wartość z przedziału: 1 … 9999

Vt  wartość przekładni napięciowej (np. 600/100V  Vt = 6)

 wprowadzić wartość z przedziału: 1,0 … 10,0

Uwaga:

1. W przypadku podłączenia miernika bez przekładników 
napięciowych (pomiar półpośredni) wprowadzić wartość 
Vt = 1,0

2.  Przy zmianie wartości przekładni prądowych Ct lub napię-
ciowych Vt zostaną wyzerowane liczniki energii.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlanie pomiarów jest podzielone na 4 podmenu, do-
stępne po naciśnięciu odpowiadającego im przycisku funk-
cyjnego:  U / I / P-Q-S / E-T

- przycisk funkcyjny U napięcia

- przycisk funkcyjny I prądy

- przycisk funkcyjny P-Q-S moce

- przycisk funkcyjny E-T liczniki energii, współczyn-
nik mocy, częstotliwość, 
licznik godzin pracy

Wciskając wielokrotnie ten sam przycisk funkcyjny moż-
na wyświetlić wszystkie strony związane z daną wielkością. 
W  trzech pierwszych liniach wyświetlacza, obok wartości 
numerycznych, znajdują się wykresy słupkowe prezentujące 
procentową wartość mierzonej wielkości w stosunku do jej 
wartości nominalnej.

W czwartej linii wyświetlacza prezentowane są zawsze licz-
niki energii.

Uwaga

Jeżeli po włączeniu urządzenia pojawia się komunikat 
Err 123, oznacza to błąd kolejności podłączenia faz. (zaciski 
napięciowe 2 – 5 – 8 – 11). W takim wypadku istnieje możli-
wość przeglądania stron z pomiarami, jednak po ok. 5 sekun-
dach komunikat Err 123 pojawi się ponownie. Komunikat ten 
zniknie dopiero po prawidłowym podłączeniu faz.
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Napięcia fazowe Energia 
czynna

Napięcia międzyfazowe 
Energia bierna

Napięcia fazowe 
Wartości minimalne

Napięcia fazowe Wartości 
maksymalne

Zawartość harmonicznych w 
napięciach fazowych

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

Prądy fazowe 
Energia czynna

Prądy fazowe średnie Energia 
bierna

Prądy fazowe średnie 
maksymalne 
Energia czynna

Prąd przewodu zerowego 
Energia bierna

Zawartość harmonicznych w 
prądach fazowych 
Energia czynna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

WYŚWIETLANIE  POMIARÓW
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Moc czynna, bierna, pozorna 
Energia czynna

Moce czynne fazowe 
Energia bierna

Moce bierne fazowe 
Energia czynna

Moce pozorne fazowe 
Energia bierna

Moce średnie: czynna, bier-
na, pozorna 
Energia czynna

Moce średnie maksy-
malne: czynna, bierna, 
pozorna 
Energia bierna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

Współczynnik mocy 
Częstotliwość 
Godziny i minuty pracy 
Energia czynna

Współczynniki mocy fazowe 
Energia czynna

Energia czynna pobrana

Energia bierna pobrana

Energia czynna oddana

Energia bierna oddana

Energia czynna 
Licznik kasowalny

?
?
?
?

Energia bierna 
Licznik kasowalny

Strona własna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

WYŚWIETLANIE  POMIARÓW
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Napięcia międzyfazowe 
Energia bierna

Napięcia międzyfazowe 
Wartości minimalne

Napięcia międzyfazowe 
Wartości maksymalne

Zawartość harmonicznych 
w napięciach międzyfazowych 
Energia czynna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

Prądy fazowe 
Energia czynna

Prądy fazowe średnie 
Energia bierna

Prądy fazowe średnie 
maksymalne 
Energia czynna

Zawartość harmonicznych 
w prądach fazowych 
Energia bierna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

Napięcie 
Wartość minimalna 
Wartość maksymalna 
Energia czynna

Zawartość harmonicznych 
w napięciu 
Energia czynna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

Prąd 
Wartość minimalna 
Wartość maksymalna 
Energia czynna

Zawartość harmonicznych 
w prądzie 
Energia bierna

Rodzaj podłączenia 
Wersja oprogramowania 
Moduły opcjonalne

WYŚWIETLANIE  POMIARÓW
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Moc czynna, 
bierna, pozorna 
Energia czynna

Moce średnie: 
czynna, bierna, 
pozorna 
Energia czynna

Moce średnie 
maksymalne: 
czynna, bierna, 
pozorna 
Energia bierna

Rodzaj 
podłączenia 
Wersja 
oprogramowania 
Moduły 
opcjonalne

Współczynnik mocy 
Częstotliwość 
Godziny i minuty 
pracy 
Energia czynna

Energia czynna 
pobrana

Energia czynna 
pobrana

Energia bierna 
pobrana

Energia czynna 
oddana

Energia bierna 
oddana

Energia bierna 
Licznik kasowalny

Strona własna

Rodzaj 
podłączenia 
Wersja 
oprogramowania 
Moduły 
opcjonalne

Moc czynna, 
bierna, pozorna 
Energia czynna

Moce średnie: 
czynna, bierna, 
pozorna 
Energia czynna

Moce średnie mak-
symalne: czynna, 
bierna, pozorna 
Energia bierna

Rodzaj 
podłączenia 
Wersja 
oprogramowania 
Moduły 
opcjonalne

Energia czynna 
Licznik kasowalny

Energia bierna 
Licznik kasowalny

Strona własna

Rodzaj 
podłączenia 
Wersja 
oprogramowania 
Moduły 
opcjonalne

Współczynnik mocy 
Częstotliwość 
Godziny i minuty pracy 
Energia czynna

Energia czynna 
pobrana

Energia bierna 
pobrana

Energia czynna 
oddana

Energia bierna 
oddana

WYŚWIETLANIE  POMIARÓW
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2120

Zasilanie podłączyć 
do zacisków 20 i 21
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SCHEMATY POŁĄCZEŃ

X

X
X

S1

P1 S1

P1 S1

P1

a

A

b

B

a

A

b

B
L1

L2

L3

OBCIĄŻENIE

2 5 8

WEJŚCIE

NAPIĘCIE PRĄD

20

ZASILANIE

21
+ –

2 5 8 1 3 6 94 711

S.1000/267

X

X
X

S1

P1 S1

P1 S1

P1

a

A
L1

L2

L3

N
X X X

OBCIĄŻENIE

WYJŚCIE

NAPIĘCIE PRĄD

20

ZASILANIE

21
+ –

2 5 8 1 3 6 94 711

2 5 8 11

S.1000/268

UWAGA!
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PRO-MAC

ul. Bema 55  91-492 Łódź
tel.: 42 61 61 681  fax: 42 61 61 682

biuro@promac.com.pl
www.promac.com.pl 

S.1000/292 S.1000/293

S.1000/294 S.1000/295

dla Nemo 96HD

dla Nemo 96HD+


