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Nemo 96 EC
Analizator parametrów sieci z 1 wejściem „Easy Connect” dla 3 cewek 
Rogowskiego

1.	Zastosowanie
Analizator mierzy energię w 4 kwadrantach: 
energia czynna (dodatnia i ujemna) 
oraz energia bierna (indukcyjna i 
pojemnościowa). 
Posiada szybkozłącze do podłączenia 
zestawu 3 cewek Rogowskiego 
(630A/1600A/3200A/6300A).
Urządzenie pracuje w sieci 3N-3E
(3 fazowej – 4 przewodowej) i posiada 
diagnostykę poprawności podłączenia.

2.	Zakres stosowania

kod wyjście wejścia NAPIĘCIE PRACY

MF96ORFCDT1 Modbus
2 taryfy 3x230 / 3 x400 ±15%

MF96ORFCMT1 Mbus

KOD

otwierane cewki rogowskiego

Wejście  
(A)

Min. prąd 
pomiarowy 

(A)

Maksymalny prąd 
pomiarowy 

(A)

Długość 
przewodu (m)

Średnica 
(mm)

ROG630M2 630 12,5 750 2 50

ROG1600M2 1600 32,5 1950 2 100

ROG3200M2 3200 65,0 3900 2 150

ROG6300M2 6300 125,0 7500 2 240

kod PRZEWODU
Długość 

przewodu (m)
Ilość

ROGEXTm1 - - - 1 x 3 maks.

rogetxm3 - - - 3 x 1 maks. 

ROG630M2 ROG1600M2 ROG3200M2 ROG6300M2

ø50mm ø100mm ø150mm ø240mm



5.	Połączenia

Schemat połączeń
Sieć 3-fazowa 4-przewodowa (3N-3E) z 3 cewkami 
Rogowskiego
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Schemat podłączenia wyjść/wejść komunikacyjnych

BA+ SG 1 C

Cewki Rogowskiego - dugość przewodu

ROG630M2

ROG1600M2
ROG3200M2

ROG6300M2

ROGEXTM1/M3

2000 mm

Długość może być zwiększona maksymalnie do 5m, przy 
użyciu dodatkowego przedłużającego przewodu ze 
złączką (2 m przewodu z cewkami i 3 m przewodu 
połączonego złączką). 

3.	Ogólne wymiary

64,5
74,6

95,9

95,9

4.	Montaż

Montaż
Na drzwiach lub froncie szafy.  
Otwór montażowy: 92x92 mm
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ROGEXTM1, ROGEXTM3
Dodatkowy przewód przedłużający dla cewek 
Rogowskiego

L

Kod produktu Długość (mm)

ROGEXTM1 1000

ROGEXTM3 3000

Plastik centrujący zamontowaną cewkę

Kod produktu Długość (mm)

ROG630M2 79

ROG1600M2 123

ROG3200M2 173

ROG6300M2 263

6.	Dane

6.1. Dane elektryczne

Dla obu MF96ORFCDT1 oraz MF96ORFCMT1 zakres 
prądu pomiarowego zależy od użytego zestawu cewek. 

Użyty zestaw należy wskazać w konfiguracji analizatora.

Prądy I min I ref I max

ROG630M2 12,5 A 250 A 750 A

ROG1600M2 32,5 A 650 A 1950 A

ROG3200M2 65 A 1300 A 3900 A

ROG6300M2 125 A 2500 A 7500 A

V1,V2,V3 - napięcia: 
3x230 V / 3x400 V ±15%

V1,V2,V3 – częstotliwość znamionowa:
Fn : 50...60 Hz

Dozwolony zakres pomiaru:  45...65 Hz

Zasilanie analizatora:
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Zakres częstotliwości: 45...65 Hz

Pobór własny: ≤2,5 VA @230 V AC

Przekroje przewodów:

Zaciski Bez tulejki Z tulejką

Drut 0,05 + 2,5 mm2 0,05 + 1,5 mm2

Linka 0,05 + 1,5 mm2 0,05 + 1 mm2

Niezbędne narzędzia:
do wszystkich zacisków należy użyć śrubokręta płaskiego 
2,5 mm i/lub wkrętaka PH0.

6.2. Dane Mechaniczne

Zaciski śrubowe:
- maksymalne wymiary zewnętrzne: 18,5 mm

- długość usunięcia izolacji: 6 / 7,5 mm

Rekomendowana siła dokręcenia:
dla wszystkich zacisków: 0,5 Nm
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7.	Ogólna charakterystyka

Trwały cyfrowy nadruk.

1 CA BCURRENT
INPUT

1+ CSGCURRENT
INPUT

V1 V2 V3 N V1 V2 V3 N

Wyświetlacz
Typ: podświetlany LCD

Wartości mierzone odczytywane: 10.000 4 cyfry 
(wysokość cyfr 12mm)

Wartość energii elektrycznej: 8 cyfr (wysokość cyfr 8mm)

Rozdzielczość: automatyczna

Automatyczne skalowanie wartości

Odświeżanie pomiarów: co 1 sekundę

Oprogramowanie i konfiguracja urządzenia

Do programowania oraz konfiguracji używa się 4 
przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem (patrz 
instrukcja programowania

Menu konfiguracyjne chronione hasłem (hasło 1000)

Mierzone wartości oraz klasy dokładności
Prąd: kl. 1

Napięcie: kl. 0,5

Częstotliwość: ±0,1 Hz

Chwilowa moc czynna całkowita, dla poszczególnych faz, 
średnia wartość oraz maksymalna wartość: kl. 1

Chwilowa moc bierna całkowita, dla poszczególnych faz, 
średnia wartość oraz maksymalna wartość: kl. 2

Chwilowa moc pozorna całkowita, dla poszczególnych 
faz, średnia wartość oraz maksymalna wartość: kl. 1

Współczynnik mocy: kl. 1

Całkowita energia czynna, pobrana i oddana:  
kl. 1 EN/IEC 62053-21

Całkowita energia bierna, pobrana i oddana: 
kl. 2 EN/IEC 62053-23

Moc średnia
Pomiar: moc pozorna, bierna, czynna

Kalkulacja: średnia ruchoma w określonym okresie

Średni czas: 5/8/10/15/20/30/60 min.

Maksymalna konsumpcja energii: ≤5W

Resetowalny licznik godzin pracy
Zliczanie godzin i minut pracy

7 cyfr (5-godziny + 2 minuty)

Maksymalna wyświetlana wartość: 99999,99

Programowalna wartość początkowa zliczania: 0...50% Pn 
(moc czynna)

Analiza harmonicznych (THD)
Do 15-tej harmonicznej

Wejście cyfrowe
Możliwość zmiany taryfy T1/T2 poprzez wejście cyfrowe

Zaciski wejściowe (1-C)

Napięcie znamionowe: 12 - 24V DC 10mA maks.

1 C
E

+

Charakterystyka portu komunikacyjnego ModBus
Wartości adresów ModBus: 1...247 (5*)

Prędkość komunikacyjna: 4.8 - 9.6 - 19.2* - 38.4 kbps

Parzystość: brak, parzysty, nieparzysty

Bit stopu: 1

Izolacja galwaniczna

Standard RS485 3-przewodowy, half duplex

Czas odpowiedzi: ≤ 200ms

Załączalny terminator 120Ω (może być załączony w menu 
SETUP, fabrycznie wyłączony)

Charakterystyka portu komunikacyjna MBus
Standard: EN 13757 

Transmisja: szeregowa, asynchroniczna

Liczba bitów: 8

Bit parzystości: typ fixed even

Prędkość komunikacji:  
300-600-1.200-2.400-4.800-9.600 bit/s

Wartości adresów MBus: 0*...250

Izolacja galwaniczna.

Sekwencja sprawdzania poprawnego 
podłączenia faz
Oprogramowanie urządzenia pozwala wykryć 
niepoprawne podłączenia faz dla prądu i napięcia.

Testowanie podłączenia może zostać uruchomione po 
wprowadzeniu hasła. Dla prawidłowej pracy diagnostyki 
faz muszą być spełnione założenia:

1) przewód neutralny (w sieci 4-przewodowej) musi być 
prawidłowo podłączony (zacisk 11)

2) współczynnik mocy każdej z faz musi zawierać się 
pomiędzy 0,9poj i 0,7ind
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8.	Zgodność ze standardami

Izolacja
Kategorie pomiarowe: III (zgodnie z EN-61010)

Napięcie izolacji Ui: 300V faza-neutralny

Wytrzymałość dielektryczna
Wejścia/wyjścia: 3kV / 50Hz / 1min

Obudowa/zaciski: 4kV / 50Hz / 1min

Wytrzymałość na przebicie impulsem 
napięciowym
6,3kV / 1,2 - 50μs / 0,5J

Zgodność z normami
Klasa dokładności energii czynnej: 1 (EN/IEC 62053-21

Klasa dokładności energii biernej: 2 (EN/IEC 62053-23)

Kompatybilność elektromagnetyczna:  
testy zgodnie z EN/IEC 62052-11 / EN 61326-1

Klasa dokładności zgodnie z IEC/IEC 61557-12

2014/35/UE 2014/30/UE

Materiały plastikowe
Tworzywa sztuczne bez halogenów

Oznakowanie części zgodnie z ISO 11469 i ISO 1043.

9.	Komunikacja

Schemat połączeń sieci RS485 Modbus

Schemat połączeń sieci RS485 Modbus z Web Serwerem

A    B A    B A    B

MBUS

MASTER
MBUS

MBUS MBUS

     

(5)

Schemat połączeń sieci M-Bus

(1) RS485: rekomenduje się użycie przewodu Belden 9842 lub Belden 
3106A (lub odpowiednika) dla maksymalnej długości magistrali 
1000m lub przewodu kategorii  6 (FTP lub UTP) o maksymalnej 
długości 50m

(2) Terminator 120Ω załączalny w urządzeniu

(3) Ethernet: kat. 6 (FTP/UTP)

(4) Zacisku SG nie należy podłączać bezpośrednio do uziemienia

Połączenia niespolaryzowane (5) standardowy 2-przewodowy kabel telekomunikacyjny 
(JYStY N * 2 * 0,8mm)


